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BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES 
(SOPLANTES) DE CANAL LATERAL 

 

Serie G-200 
  
 Trifásico 50 Hz – 1 etapa   

 
 

  
 Trifásico 50 Hz – 2 

etapas

 
 
                                                               

Monofásico 50 Hz – 1 etapa 
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CURVAS CARACTERÍSTICAS 
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Estos datos también están disponibles para una frecuencia de trabajo de 60 Hz. 
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2BH1 Serie ELMO-G 
Diseñadas para el tratamiento de gases secos, no agresivos y  
sin peligro de explosión. Usadas para la mayoría de aplicaciones  
industriales en relación con el proceso del aire atmosférico. 
La bomba de vacío y compresores Elmo-G pertenecen al grupo de bombas de canal 
lateral, donde el rodete gira en su carcasa completamente libre de cualquier contacto, 
por lo que no precisan de ningún aceite de lubricación ni de líquidos para el sellado, 
siendo un sistema totalmente seco y libre de mantenimiento. 
Esto es particularmente importante para muchas industrias donde la contaminación del 
aire por aceite tendría efectos perniciosos, como por ejemplo en la industria 
alimentaria. 
  
Aplicaciones: máquinas de embalado, procesado de alimentos, equipamientos 
médicos, instalaciones industriales e industrias de servicios. 
 

ACCESORIOS 
  Filtro de paso (aplicación bomba de vacío) 

 
 
  Filtro de paso (aplicación compresor) 

 
 
  Silenciador adicional (incluidas piezas de unión) 
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          Brida roscada con junta y tornillos 

 

  
 

  Brida de conexión con junta y tornillos 

 

 
 

  Válvula limitadora de vacío 

 

 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE RODETES DE REPUESTO PARA BOMBAS DE VACÍO 
Y COMPRESORES 
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                     Válvula limitadora de presión 

 

  
 

BOMBAS DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO 
(CIRCUITO ABIERTO) 

Serie L-200/300 
Las bombas 2BV7 de vacío de anillo líquido permiten una sencilla y fácil instalación, 
además necesitan hasta un 50% menos de líquido de servicio. 
Disponibles en acero inoxidable, bronce y fundición de hierro con capa de cerámica, lo 
que permite obtener gran resistencia frente a la erosión y a la corrosión. 
Ejes de acero inoxidable reforzado en la parte de la bomba y unos rodamientos con 
lubricante adicional que proporciona un funcionamiento seguro y libre de 
mantenimiento. 
 
Las bombas 2BV5 se caracterizan por una gran capacidad de aspirado (hasta 600 m3) 
y unos niveles de vacío hasta 33 mbar. Bajo nivel de ruido y vibración, ahorrando 
energía.  
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BOMBAS DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO 
(CIRCUITO CERRADO) 

Serie S-200 

  

 

La serie 2BL2 está compuesta por bombas 100% libres de aceite y mantenimiento. No 
existe ningún elemento de contacto sujeto a desgaste que tenga que ser sustituido, 
controlado o lubricado. El sistema patentado de refrigeración expulsa la descarga a 
una temperatura menor que la del ambiente, evitando así calentamientos en la zona 
de trabajo. 

Aplicaciones: industrias de materiales plásticos, desgasificación y modelado por 
vacío, procesos industriales alimentarios, hospitales, aplicaciones de embalado, 
imprentas… 


